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UNTERTISCHFILTER

DUSCHFILTER SF-89

Der Wohlfühlduschfilter

Machen Sie Duschen zu einem neuen Erlebnis. Das Wasser fühlt sich auf der 
Haut besser an und duftet erfrischend. Der neue Duschfilter SF-89 im Top-
Design besteht aus hochwertigem ABS-Material und ist außen verchromt. 
Die Installation, und auch der Filtereinsatzwechsel ist kinderleicht. Die Stan-
dardfilterkartusche enthält Karbongranulate und beseitigt Chlorgeruch im 
Wasser, bei einer Standzeit von ca. 3 Monaten.

Optional sind folgende Kartuschen erhältlich:

•	 FC-88 mit KALKO INNOVA Kalkschutzgranulat, Carbongranulat  
und EM Pipes

•	 FC-89 mit Carbongranulat, Bergkristall, Amethyst, Rosenquarz
•	 FC-91 mit KDF Füllung reduziert Schwermetalle und Kalk im Wasser
•	 FC-99 Standardfilter

Bei Abnahme ab 50 Stück können die Filterkartuschen individuell 
nach Wunsch befüllt werden. Gerne erhalten Sie dazu ein Angebot.

Adapter
Der Duschfilter wird entweder direkt an das Gewinde des Duschanschlusses 
angeschlossen, oder zwischen Brause und Duschschlauch. 

Eckventil 45 Grad
Manche Duschventile sind sehr nahe an der Wand montiert. Damit der SF-
89 Duschfilter besser montiert werden kann, ist optional ein Eckwinkelad-
apter erhältlich. Material: Messing verchromt, Anschluss: 1/2“IG x 1/2“ AG

 

Filtereinsatz 
Duschfilter

Eckventil

Artikelnummer verchromt: 90000056
weiß: 90000170

Kurzbezeichnung SF-89 verchromt - SF-90 weiß

Gewicht 285g ohne Verpackung

Länge - Durchmesser ca. 9,5x7 cm

Material ABS

Anschlussgewinde: 1/2“ IG - 1/2“ AG

Durchflussmenge/min 
Leistung

3,7 l/min

Verpackungseinheit 1 Stück

Zollnummer 84219900

EAN Nummer SF-89 - 4250188803757 
SF-90 - 4250188803719

Lieferumfang Duschfiltergehäuse

Arbeitsdruck 3,5 bar

Gefertigt für Duschen

Arbeitstemperatur 
Wasser

4-60 °C

Mindestbetriebsdruck 1 bar




